KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE [ | KEMIKAALI-ILMOITUS

Paivays: 21.3.2016 Edellinen péivéays: 01.04.2009

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTION TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT
1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi / aineen nimi TKR-MUOVIOSA

Tunnuskoodi TKR-Peruspinnoite, TKR-Hyytel61, TKR-Hyytel62, TKR-Hyyteld4,
TKR-Solukumi, TKR-Kumimassa, TKR-Kumimassa 521,

TKR-Putkimassa, Pumpun pesuneste
REACH-rekisteréintinumero

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytoét ja kaytot, joita ei suositella
Kéayttotarkoitus sanallisesti TKR 2-komponentti pinnoitteen muoviosa.
Tuote on tarkoitettu kaytettavaksi yhdessa TKR-Kovetinosan
kanssa.
1.3 Kayttéturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Valmistaja:
Oy TKR-Coatings Ltd
Osoite Porvoontie 432
Postinumero ja -toimipaikka 07740 PERNAJAN VANHAKYLA
Puhelin 019-580300
Sahkdpostiosoite info@tkr-coatings.fi
Y-tunnus (*) 1107496-1
1.4 Hatapuhelinnumero

09-471 977 tai 09-4711 Myrkytystietokeskus/HYKS (péivystys 24h)
PL 340 (Haartmaninkatu 4) 00029HUS (Helsinki)

KOHTA 2: VAARAN YKSILOINTI

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
Asetuksen (EY) nro 1271/2008 [CLP] Tuotetta ei tarvitse luokitella.
2.2 Merkinnat

Tuote ei GHS-kriteerien mukaisesti tarvitse vaaramerkkia.
Direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY (seosdirektiivi) mukaisesti Tuote ei ole merkintavelvollinen.
Ei ole vaarallinen aine tai seos asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti.

2.3 Muut vaarat

Tiedossa ei ole erityisia vaaroja, mikali varastointia ja k&sittelya varten annettuja ohjeita noudatetaan.
kts.myds TKR-Pinnoitteen kayttdohje.

Vaikka tuote ei sisalld vaaralliseksi luokiteltuja aineita, pyyddmme Teita kuitenkin aina noudattamaan
varovaisuutta kemikaalien kasittelyssa

KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA
3.1 Aineet (**)
Ei sovelleta.
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Kauppanimi: TKR-MUOVIOSAVirhe. Viitteen 1ahdetta ei |6ytynyt.

Paivays: Virhe. Viitteen |ahdetté ei 16ytynyt. Edellinen paivays: Virhe. Viitteen
lahdetta ei I16ytynyt.

3.2 Seokset (**)

Valmiste, joka peustuu seuraaviin aineisiin: kasvibljyt, polyoli, lisdaineet.
Ei ole vaarallinen aine tai seos EU direktiivien 67/548/ETY tai 1999/45/EY mukaan.
Ei ole vaarallinen aine tai seos asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Likaantunut vaatetus riisutaan.

Ruiskuttaessa: Kemikaalin kayttd edellyttda sopivaa hengitys- ja silmasuojainta.

Hengitys:

Jos ainetta on ruiskuttaessa hengitetty: siirrd henkild raittiiseen ilmaan ja pida hanet levossa.
Tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti 1d&kéarin hoitoon.

lho:

Roiskeet iholta pestdan saippualla ja runsaalla vedella.

Iho-oireiden ilmaantuessa mentava |1dakariin.

Roiskeet silmiin:

Silmé&t huuhdellaan riittdvan kauan runsaalla vedella. Siimaluomet pidetdan auki huuhtelun aikana.
Silm&vammat on aina syyta tarkistuttaa (silma) 1aakarilla.

Nieleminen:
Suu huuhdotaan valittdémasti ja juodaan runsaasti vettéd. Ota yhteys [a&kariin.
4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet
Tuotteen erityisia vaikutuksia ihmiskeholle ei ole toistaiseksi tiedossa.
4.3 Mahdollisesti tarvittavaa viélitonta laaketieteellistd apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1 Sammutusaineet

Vaahto, vesisumu, hiilidioksidi, kemiallinen jauhe.
Sammutusaineet, joita ei pida kayttda turvallisuussyista: Suora vesisuihkutus.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Tulipalon sattuessa saattaa muodostua vaarallisia ja myrkyllisid kaasuja;
Akroleiini, hiilimonoksidi, hiilidioksidi.
Astiat/sailiét saattavat haljeta ylikuumentuessaan.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Tulipalon sattuessa: Kaytettdva ympardivasta ilmasta rippumatonta hengityslaitetta.

KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA

6.1 Varotoimenpiteet, henkilénsuojaimet ja menettely hatétilanteessa

Silmasuojaimet roiskeiden varalta. Kaytettava suojavaatetusta.
Erityinen liukastumisvaara vuodon yhteydessa..

6.2 Ympérist66n kohdistuvat varotoimet
Ei saa paastaa viemariin tai vesistddn. Ei saa paédstad maaperaén.
6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmit ja -vélineet

Puhdistusohjeet: Otettava talteen nestetta sitovalla materiaalilla esim hiekka, piimaa, yleisimeytysaine.
Likaantunut aine havitettdvd maaraysten mukaisesti.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

KOHTA 7: KASITTELY JA VARASTOINTI

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Varasto- ja tybpaikalla tulee huolehtia riittdvasta ilmanvaihdosta

Turvallisen késittelyn ohjeet: Ala pa&sta kosketuksiin voimakkaiden hapettavien aineiden kanssa.
Palo-ja rajahdyssuojaus: Eristettava syttyvista ja lAmpda tuottavista (esim. kuumat pinnat) |ahteista

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamét olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Varastointi: sailytd +10°C - +25°C:ssa. Tiiviisti suljetussa astiassa, kosteudelta ja suoralta auringon
valolta suojattuna. Pidettévé erilladn hapettimista ja hapoista. Pidettavé erilldén elintarvikkeista,
nautintoaineista, rehuista.

7.3 Erityinen loppukaytto

Tuote on TKR 2-komponenttipinnoitteen muoviosa jota kéytetdédn yhdessd TKR-Kovetinosan kanssa.
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Kauppanimi: TKR-MUOVIOSAVirhe. Viitteen 1ahdetta ei |6ytynyt.

Paivays: Virhe. Viitteen |ahdetté ei 16ytynyt.
lahdetta ei I16ytynyt.

Edellinen paivays: Virhe. Viitteen

KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET

8.1

Valvontaa koskevat muuttujat

HTP-arvot

Ei sisélla komponentteja, joilla olisi ainekohtaisia tydperaisen altistumisen raja-arvoja

Muut raja-arvot

DNEL-arvot
tietoja ei ole kaytettavissa
PNEC-arvot
tietoja ei ole kaytettavissa

8.2

Altistumisen ehkaiseminen

Suojautumis- ja hygieniaohjeita:

Kéaytettava sopivaa suojavaatetusta, suojakasineita ja silmien- ja tai kasvosuojainta.
Sydminen, juominen tai tupakointi kielletty ainetta kaytettiessa.
Kéadet ja/tai kasvot pestava ennen taukoja ja tydn paatyttya.
Ihon puhdistuksessa ja hoidosta huolehdittava tyén paatyttya.

Silmien tai kasvojen suojaus

Sivusuojilla varustetut suojasilmalasit (naamiomalliset silmiensuojaimet) (esim. EN 166). Ruiskuttaessa

kaytettédva kokokasvosuojainta.
lhonsuojaus

Normaalit tydvaatteet ja -kengéat
Késien suojaus

Sopivat kemikaalinkestavat suojakasineet (EN 374) myds pitempi aikaisessa, suorassa
kosketuksessa (suojausindeksi 6, vastaa > 480 minuutin 1&péisyaikaa EN374 mukaisesti): esim.
nitriilikumi (0,4 mm), kloropreenikumi (0,5 mm), butyylikumi (0,7 mm) ym

Hengityksensuojaus

lImanvaihdon ollessa riittdmatdn kaytettdva hengityksesuojainta. Partikkelisuodatin, kohtalainen
pidatyskyky kiinteille ja nestemaéisille partikkeleille (esim. EN 143 tai 149, tyyppi P2 tai FFP2)

Termiset vaarat

Ympaéristéaltistumisen torjuminen

KOHTA 9:

FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1

Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto

Nestemaéinen

Haju

Hajukynnys

pH

8-10

Sulamis- tai jaatymispiste

Kiehumispiste ja kiehumisalue

>+100 ast.C

Leimahduspiste

>+150 ast.C

Haihtumisnopeus

Syttyvyys (Kiinteéat aineet, kaasut)

ei tiedossa.

Ylin ja alin syttyvyys- tai rdjahdysraja

Héyrynpaine

Hoéyryntiheys
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Kauppanimi: TKR-MUOVIOSAVirhe. Viitteen 1ahdetta ei |6ytynyt.

Paivays: Virhe. Viitteen |ahdetté ei 16ytynyt. Edellinen paivays: Virhe. Viitteen
lahdetta ei I16ytynyt.

Suhteellinen tiheys

Liukoisuus (liukoisuudet) veteen osittain sekoittuva.

Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi

Itsesyttymislampétila Lampdétila: > 300 °C

Hajoamislampétila Lampétila: > 250 °C

Viskositeetti

Rajahtavyys

Hapettavuus Ei hapettuva

9.2

Muut tiedot

KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1 Reaktiivisuus

Ei vaarallisia reaktioita, mikali noudatetaan varastoinnista ja kasittelystd annettuja maarayksia/ohjeita.
10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Tuote on stabiili, mikali varastoinnissa ja kasittelyssa annettuja méarayksia /ohjeita noudatetaan.
10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei vaarallisia reaktioita, mikali noudatetaan varastoinnista ja kasittelystd annettuja maarayksié/ohjeita.
10.4 Viéltettavit olosuhteet

Lampétila: < 0 °C, Pidettédva kaukana lampdélahteistd, Kipindisté ja avotulesta.
10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Valtettdvat materiaalit/aineet: hapot,emékset, hapettimet, isosyanaatit
10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Ei vaarallisia hajoamistuotteit, mikali noudatetaan varastoinnista ja kasittelysta annettuja
maarayksia/ohjeita

KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVAT TIEDOT

111

Tiedot myrkyllisistéd vaikutuksista

Valiton myrkyllisyys

Arvio valittdémasta myrkyllisyydesta:

Vain kerran tapahtunut ihokosketus ei aiheuta kaytanndsséa myrkkyvaikutuksia. Vain kerran tapahtunut
altistuminen hengitysteitse ei aiheuta kéytanndssé myrkkyvaikutuksia. Vain kerran tapahtunut nieleminen
ei aiheuta kaytdnndssa myrkkyvaikutuksia.

kokeellinen /laskettu tieto: LD50 rotta (suun kautta): >2.000mg/kg

lhosyévyttavyys/arsytys

Arvio arsyttavyydesta Ei arsyta ihoa.

Vakava silmavaurio/arsytys

Arvio arsyttavyydesta: Ei arsyta silmia.

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Arvio herkistavyydesta: Kemiallisen rakenteen perusteella ei ole aihetta epéilla herkistdvaa vaikutusta.

Sukusolujen periméaa vaurioittavat vaikutukset

Arvio mutageenisuudesta: Aineiden kemiallinen rakenne ei anna erityisia viitteita sellaisista
vaikutuksista.

Syo6paa aiheuttavat vaikutukset

Arvio karsinogeenisuudesta: Aineiden kemiallinen rakenne ei anna erityista viitteita sellaisista
vaikutuksista.

Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset
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Kauppanimi: TKR-MUOVIOSAVirhe. Viitteen 1ahdetta ei |6ytynyt.

Paivays: Virhe. Viitteen |ahdetté ei 16ytynyt. Edellinen paivays: Virhe. Viitteen
lahdetta ei I16ytynyt.

Arvio lisddntymisvaarallisuudesta: Aineiden kemiallinen rakenne ei anna erityisié viitteita sellaisista
vaikutuksista.

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen

Tietoja ei ole kaytettavissa
Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
Tietoja ei ole kaytettavissa

Aspiraatiovaara

Tietoja ei ole kaytettavissa
Muut tiedot myrkyllisyydesta

Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu aineista/tuotteista joilla on samankaltainen rakenne tai

koostumus
KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE
12.1 Myrkyllisyys

Arvio myrkyllisyydesté vesiekosysteemille: Aine ei tédenndkdisesti ole akuutisti myrkyllinen vesielidlle.

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Tuote siséltda orgaanista komponenttia joka on biologisesti vaikeasti hajoavaa.

12.3 Biokertyvyys
Arvio bioakkumulaatiopotentiaalista: Ei mainittavasti rikastu elidihin.
124 Liikkuvuus maaperassa

Arvio kulkeutumisesta ympéaristbkompartimenttien valilla: Adsorptio maaperassa: Adsorptio kiintedan
maafaasiin ei ole oletettavaa.

125 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Liitteen XlII mukaisesti Asetus (EY) N:o 1907/2006 kemikaalien rekisterdinnistd, arvioinnista,
lupamenettelysta ja rajoituksista (REACH): Tuote ei sisélla aineita, jotka tayttavat PBT-kriteerin (pysyva,
biokertyva, myrkyllinen)

12.6 Muut haitalliset vaikutukset

Myrkyllisyys bakteereille (mg/l) 54000 Testauskriteerit: EC10 Testilaji: Pseudomonas putida

KOHTA 13: JATTEIDEN KASITTELYYN LITTYVAT NAKOKOHDAT

13.1 Jéatteiden késittelymenetelmét

Jatteen tuottoa on valtettava tai se on minimoitava aina kun mahdollista.

Pienidkdan jatemaaria ei saa koskaan paastad maaperaan eika kaataa viemareihin, jatevesikaivoihin
eikd vesistdihin. Tdman tuotteen ja mahdollisten sivutuotteiden havittdmisesséa on aina noudatettava
ymparistd- ja jatelakia seka noudatettava paikallisia, alueellisia tai kansallisia sdannoksia.

Euroopan jateluettelo (EWC): Jatteen haltijan velvollisuus on jatehuollon jarjestdminen Euroopan
jateluettelon mukaan. Jateluettelossa annettu numerokoodi (ns.EWC-koodi) tuotteelle on: 080199

KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

14.1 YK-numero

14.2 i(uljetuksessa kéytettédva virallinen nimi

14.3 ;(uljetuksen vaaraluokka

144 bakkausryhmé

145 ;(mpéiristévaarat

14.6 iErityiset varotoimet kayttdjalle

14.7 i(uljetus irtolastina MARPOL 73/78 —sopimuksen Il liitteen ja IBC-sadnnéstén mukaisesti

KOHTA 15: LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistésaannékset tai -
lainsdadéanto
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Kauppanimi: TKR-MUOVIOSAVirhe. Viitteen 1ahdetta ei |6ytynyt.

Paivays: Virhe. Viitteen |ahdetté ei 16ytynyt. Edellinen paivays: Virhe. Viitteen
lahdetta ei I16ytynyt.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaalien turvallisuusanalyysia ei ole suoritettu

KOHTA 16: MUUT TIEDOT

Muutokset edelliseen versioon
Seuraavat sivut siséltévat tarkistettuja tai uusia tietoja
1,2,3,4,5,6

Huomautus lukijalle: Vaikka kaikki tdssa julkaisussa esiintyvat tiedot ja suositukset on laadittu parhaan
tietdmyksemme mukaan, mitdan tassa tekstissa mainittua ei tule tulkita nimenomaisesti tai muulla tavoin
ilmaistuna takuuna.

Kayttaja vastaa itse kaikissa tapauksissa naiden tietojen ja suositusten sovellettavuudesta ja tuotteiden
sopivuudesta kayttétarkoituksiinsa. Tuote saattaa aiheuttaa vaaratilanteita, ja sita tulee kayttaa
varovaisuutta noudattaen. Vaikka tassé julkaisussa on esitelty joitakin vaaratilanteita, emme takaa, etta
ne olisivat ainoat mahdolliset vaaratilanteet.

Tuotteen aiheuttamat vaaratilanteet, myrkyllisyys ja kayttaytyminen voivat vaihdella, kun sita kaytetaan
muiden materiaalien kanssa ja riippuvat valmistusolosuhteista tai muista prosesseista. Kayttajan on itse
arvioitava mainitut vaaratilanteet, myrkyllisyys ja kayttaytyminen. Kayttaja on myds velvollinen
tiedottamaan niisté késittelijbille, ohjaajille ja loppukayttajille.

Lyhenteiden selitykset

EY Euroopan yhteisd

CAS Chemical Abstracts Service

DNEL Derived no effect level

PNEC Predicted no effect level

vPvB Very persistent and very biaccumulative substan
PBT Persistent, bioaccmulative und toxic substance

Tietolahteet

Kéaytetty menetelma luokituksen arvioinnissa

Luettelo R- ja S-lausekkeista tai/ja vaara- ja turvalausekkeista

Tyodntekijéiden koulutus
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