
 

  

TKR Pinnoitteet 
Isosyanaattiemissiot (päästöt)  

 

 Isosyanaatteja sisältäviä raaka-aineita käytetään esimerkiksi vaahtomuovin, elastomeerien, 

muovien, liimojen, maalien, synteettisen kumin valmistukseen. Suomessa yleisimmin käytetyt 

isosyanaatit ovat TDI (tolueenidi-isosyanaatti), MDI (metyleenibisfenyyli-isosyanaatti) ja 

polymeerinen MDI (PMDI) sekä HDI (heksametyleenidi-isosyanaatti).  
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TKR Pinnoitteet 
Isosyanaattiemissiot (päästöt)  

Emissio (päästö) suoraan pinnoitteesta 
Tutkimuksen avulla selvitettiin minkä verran pinnoitteesta 

vapautuu isosyanaatteja esimerkiksi lattiapinnoitustyömaalla 

suljetussa 12 neliömetrin (tilavuus 3o m3) huonetilassa eri 

ajanhetkillä (0 h, 2h, 18h ja 48h). 

Tutkimusta varten näytekappaleet valmistettiin seuraavasti. Tuote 

siveltiin lasilevylle normaaleissa huoneolosuhteissa 

(märkämenekki 330 g/m2), jonka jälkeen näytekappale siirrettiin 

välittömästi vakio-olosuhteissa (23 ± 1 °C, 50 ± 5 %RH) olevaan 

testauskammioon (ISO 16000-9:2006). Kammiosta kerättiin 30 min 

emissionäytteet ajanhetkillä 0 h, 2 h, 18 h ja 42 h. Näytteet 

analysoitiin nestekromatografisesti kolmoiskvadropoli 

massadetektorilla (LC-MS/MS) käyttäen SRM-tekniikkaa ja 

sisäisen standardin kvantitointimenetelmää.  

Tulokset: 

Isosyanaattipitoisuus huoneilmassa (mallihuone 12 m2, tilavuus 3o 

m3) 

 

HTP-arvot ovat pienempiä ilman epäpuhtauspitoisuuksia, jotka 

sosiaali- ja terveysministeriön arvion mukaan voivat aiheuttaa 

haittaa tai vaaraa työntekijöiden turvallisuudelle, terveydelle tai 

lisääntymisterveydelle. 

Isosyanaatti Pitoisuus 

huoneilmassa  

[µg/m³] 

HTP 

[µg/m³] 

Metyleenidifenyylidi-

isosyanaatti (MDI) 

0 h = 0,27 

2 h = 0,06 

18 h< 0,04 

48 h< 0,04 

35 

Fenyyli-isosyanaatti 

(PhI) 

0 h = 16 

2 h = 8,9 

18 h< 0,05 

48 h< 0,05 

100 
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Hengitystiealtistuminen 

Tutkimuksen avulla selvitettiin minkä verran pinnoitteesta 

vapautuu isosyanaatteja hengitysilmaan tuotantotiloissa. Näyte 

kerättiin keräimeen pumpun avulla tilavuusvirralla 2 l/min noin 

15 minuutin ajan (työvaiheen kesto jonka aikana seosta käsitellään) 

Keräin sijaitsi työntekijän hengitysvyöhykkeeltä sokkelilevy-

tuotannossa. Keräimestä näyte desorboitiin asetonitriilillä ja 

analysoitiin nestekromatografisesti kolmoiskvadropoli 

massadetektorilla (LC-MS/MS) käyttäen SRM-tekniikkaa ja 

sisäisen standardin kvantitointimenetelmää. Tulokset on 

ilmoitettu yksikössä mikrogrammaa isosyanaattiryhmää (NCO) 

kuutiometriä kohden. Monoisosyanaattien tulokset on ilmoitettu 

isosyanaatteina. Määritysraja on 1 - 5 nanogrammaa NCO:ta/näyte 

isosyanaatin mukaan. 

Tulokset: 

Isosyanaattipitoisuus huoneilmassa (mallihuone 12 m2, tilavuus 3o 

m3) 

 

HTP-arvot ovat pienempiä ilman epäpuhtauspitoisuuksia, jotka 

sosiaali- ja terveysministeriön arvion mukaan voivat aiheuttaa 

haittaa tai vaaraa työntekijöiden turvallisuudelle, terveydelle tai 

lisääntymisterveydelle. 

 

Isosyanaatti Pitoisuus 

hengitysilmassa  

[µg/m³] 

HTP 

[µg/m³] 

Metyleenidifenyylidi-

isosyanaatti (MDI) 

0,02 35 

Fenyyli-isosyanaatti 

(PhI) 

0,04 100 

 

Keräin 

 

 


