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TUOTESERTIFIKAATTI 
 

 
EUROFINS EXPERT SERVICES OY, Kivimiehentie 4, 02150 Espoo 

 

 

TKR-Marketing Oy 

toimittaa tuotetta 

TKR-Peruspinnoite/hyytelö -vedeneristysjärjestelmä 

TKR-Peruspinnoite/hyytelö -vedeneristysjärjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi märkätilojen seinien ja 
lattioiden vedeneristykseen. Järjestelmän komponentteja ovat kaksikomponenttinen TKR-Peruspinnoite ja sen 
päälle levitettävä TKR-Hyytelöpinnoite, läpivientitiivistyksissä käytettävä Kiilto Masa liima- ja tiivistemassa ja 
liitoskohdissa tarvittaessa käytettävä Kiilto Nurkkavahvikenauha. Järjestelmän ominaisuudet on testattu 
Eurofins Expert Services Oy:ssä. Yhteenveto ominaisuuksista on alla: 

1) Lisätiedot sivulla 2 
 
Laatoituksessa käytettävien kiinnitysaineiden soveltuvuus on varmistettava vedeneristeen valmistajalta. 
 
Tämä sertifikaatti on voimassa 6.12.2026 asti sillä edellytyksellä, että tuotteessa ei tapahdu oleellisia muutoksia 
ja että valmistajalla ja Eurofins Expert Services Oy:llä on voimassa oleva sopimus laadunvalvonnan 
varmentamisesta. Sertifikaatin voimassaolon voi tarkistaa Eurofins Expert Services Oy:n verkkosivuilta 
www.sertifikaattihaku.fi. Muut ehdot on esitetty sivulla 2. 

 
Espoo 29.12.2021 

 
 

  
 

Tiina Ala-Outinen 
 

Tiina Tirkkonen 
Manager, Building Structures  Senior Expert 

         
Tämä dokumentti on hyväksytty sähköisesti   

Ominaisuus Testausmenetelmä Vaatimus Tulos 

Kuivakalvon paksuus ISO 2808 Tulos ilmoitetaan Seinät:  0,35  

Lattia:  0,45  

Märkämenekki, jolla 
koekappaleet tehty 

Punnitus Tulos ilmoitetaan Seinät: TKR-Peruspinnoite  0,15 kg/m2 

 TKR-Hyytelöpinnoite  0,25 kg/m2 

Lattia: TKR-Peruspinnoite  0,15 kg/m2 

 TKR-Hyytelöpinnoite  0,40 kg/m2 

Vesitiiviys EN 1928 
100 mm H2O/ 14 vrk 

Vesitiivis Vesitiivis 

Kaivo-vedeneriste -liitoksen 
vesitiiviys 

EN 1253-1 Ilmoitetaan 
vesitiiviit liitokset 

Vieser PP kaivo + Kiilto Masa  
Aquasafe valurautakaivo + Kiilto Masa 

Vesihöyrynläpäisy EN ISO 12572 Tulos ilmoitetaan W  28 x 10-12 kg/(m2sPa) 

sd    7 m 

Halkeamansilloituskyky EAD 03052-00-0503 ja  
EN 1062-7, betonialustalla 

Vähintään luokka 1:  
0,4 mm 

Luokka 3: 1,5 mm                              

Alkalinkestävyys 
- Vesitiiviys alkalirasituksessa 

50 mm kyll. Ca(OH)2/56 vrk  Vesitiivis Vesitiivis 

- Halkeamansilloituskyky 
alkalirasituksen jälkeen 

EN 1062-7 (mod), 
kipsilevyalustalla 

Ei heikkene Vaatimus täyttyy 

Levysaumojen1) ja 
läpivientien vesitiiviys 

SFS 3930 
EAD 03052-00-0503, liite F 

Vesitiivis Vesitiivis 

http://www.sertifikaattihaku.fi/
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Taulukossa olevat viitteet ovat seuraavat: 
 
1) Levysaumojen tiiviystesti on tehty kahdelle erityyppiselle saumalle: 

- saumassa Kiilto Masa liima- ja tiivistemassa 
- 5 mm saumassa Kiilto Nurkkavahvikenauha 
  

Sertifikaatin voimassaolon ehdot: 
 
Sertifikaatin voimassaolo päättyy, jos tuote tämän sertifikaatin mukaisessa 
käyttötarkoituksessa siirtyy CE-merkinnän soveltamisalaan. 
 
Tässä sertifikaatissa esitetyt viittaukset määräyksiin, julkaisuihin, standardeihin ja muihin 
viitedokumentteihin koskevat näitä siinä muodossa kuin ne olivat sertifikaatin antopäivänä. 
 
Tuotteen laadusta ja jatkuvasta laadunvalvonnasta vastaa sertifikaatin haltija. Eurofins Expert 
Services Oy ei tämän sertifikaatin myöntäessään sitoudu minkäänlaiseen korvausvastuuseen 
henkilö- tai muusta vahingosta, mikä sertifikaatin mukaista tuotetta käytettäessä välittömästi tai 
epäsuorasti aiheutuu.  
 
Eurofins Expert Services Oy:n tai Eurofinsin nimen käyttäminen missään muussa muodossa 
mainoksissa tai tämän sertifikaatin osittainen jakelu on sallittu vain Eurofins Expert Services 
Oy:ltä saadun kirjallisen luvan perusteella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


