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TKR peruspinnoite- ja TKR hyytelö- pinnoitusyhdistelmän  
haitta-aineiden läpäisevyystutkimus 

1 Johdanto 

1.1 Tehtävä 

Tutkimuksen tehtävänä oli selvittää TKR-peruspinnoite ja TKR hyytelö -
pinnoitusyhdistelmän läpäisevyys rakenteissa tyypillisesti esiintyville haitallisille ai-
neille. Tutkimuksessa pinnoitus tehtiin kolmena kerroksena. Tavoitteena oli tutkia 
voidaanko pinnoitetta käyttää haitta-aineita sisältävien rakenteiden VOC-diffuusion 
sulkuna vähentämään rakenteista sisäilmaan kulkeutuvien haitallisten aineiden mää-
rää sisäilman laadun varmistamiseksi.  

1.2 Materiaali 

TKR-peruspinnoite  ja TKR-hyytelö ovat kaksi komponenttisia elastisia kasviöljypoh-
jaisia pinnoitteita. Tuotteet ovat M1-päästöluokiteltuja. Sitä käytetään pinnoitteena ja 
vedeneristeenä lattia-, seinä- ja kattopinnoilla ulko- ja sisätiloissa.  

1.3 Tutkimuksen tekijät 

Tutkimuksen suorittivat Espoossa Vahanen Oy:n tiloissa Janne Sievola ja  
Terhi Markkula. 

2 Tutkimusmenetelmä 

TKR-peruspinnoite- ja hyytelö- pinnoitusyhdistelmän läpäisevyyttä haitta-aineille tut-
kittiin ns. säiliömenetelmällä, jossa PVC-putkesta rakennetun ilmatiiviin säiliön kan-
neksi asennetaan tutkittava materiaali (kuva 1). Koejärjestelyä on käytetty kahdessa ai-
kaisemmassa diplomityössä (Diplomityöt Janne Sievola 2008 (TKK), Hanna Keinänen 
2009 (TKK)) ja kansainvälisessä tutkimusartikkelissa (Meininghaus, R. & Uhde, E. 
2002 [1]). 
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Haitta-aineina tutkittiin PAH-yhdisteitä sisältävää murskattua valuasfalttia ja kolmea 
MVOC -yhdistettä kemikaalinesteenä (2-pentanoni, 2-pentanoli ja 2-heptanoni). Tut-
kittavat haitta-aineet asetettiin säiliön pohjalle, josta yhdisteet haihtuivat kaasuksi säi-
liön ilmatilaan ja kulkeutuivat VOC -diffuusiona materiaalin läpi. Tutkittavat yhdis-
teet on valittu tasaisesti kiehumispisteväliltä 102,0-218,0 °C (VOC-kiehumispisteväli 
50-250°C).  

 

Kuva 1. Periaatekuva koesäiliöstä ja FLEC-mittaus materiaalin pinnalta.  

Säiliöitä rakennettiin kolme kappaletta. Säiliön kanneksi asennettiin kuitusementtilevy 
(Cembrit Windstopper 4,5 mm, Cembrit Oy). Kuitusementtilevy käsiteltiin TKR-
peruspinnoitteella yhteen kertaan ja TKR-hyytelöllä kahteen kertaan. Sekoitus ja levi-
tys tehtiin materiaalitoimittajan ohjeen mukaan. Pinnoituskertojen materiaalimenekit 
ja kerrosvahvuudet on esitetty taulukossa 1. 

Taulukko 1. Pinnoituskertojen materiaalimenekit ja kerrosvahvuudet. 

Pinnoituskerta Materiaa-
linekki 
[kg/m2] 

Kerrosvah-
vuus [mm] 

Pinnoitus 1, TKR-peruspinnoite 0,200 0,2 

Pinnoitus 2, TKR-hyytelö 0,350 0,3 
Pinnoitus 3, TKR-hyytelö 0,350 0,3 

Yhteensä 0,900 0,8 

 

Kammiot suljettiin 12.1.2015. Kuitusementtilevyn VOC-läpäisevyys oli mitattu aikai-
semmin vastaavalla menetelmällä (analyysitulos liitteenä). 

Koekappaleet säilytettiin laboratoriossa, jonka olosuhteita seurattiin koko tutkimuk-
sen ajan. Lämpötila oli tutkimusajan välillä 19,5-26,6 °C ja ilman suhteellinen kosteus 
oli 13,5-49,6 %. 

Pinnoitettu 
kuitu-
sementtilevy 

Ilmanäytteen-
keräinpumput 

FLEC-laite 

TUKITTTAVA 
MATERIAALI 

HÖYRYSTYVÄT 
HAITTA-AINEET 
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Pintatuoton mittauksessa FLEC-laite asetettiin tiiviisti tutkittavaa materiaalia vasten 
(kuva 1) Työterveyslaitoksen mittausohjeen mukaisesti (liite 1). Ennen mittausta 
kammiota tuuletettiin vähintään 30 minuuttia ja huuhdeltiin tämän jälkeen vähintään 
10 minuuttia. FLEC -kammioon syötettiin adsorbentin (Tenax TA) kautta suodatettu 
ilma. FLEC -kammion poistoilmasta kerättiin kaksi ilmanäytettä Tenax TA adsorbent-
teihin. Näytteet analysointiin kaasukromatografi/ massaspektrometrilla Työterveyslai-
toksen toimesta. Yksittäiset yhdisteet analysoitiin joko puhtaiden vertailunäytteiden 
tai tolueenin vastetekijän perusteella. Pintatuoton mittauksessa sisäilman lämpötila oli 
22,3 °C ja ilman suhteellinen kosteus oli 26,6 %. 

Mittaukset tehtiin 10.3.2015 kahdeksan viikon kuluttua kammioiden sulkemisen jäl-
keen. Mittauksen yhteydessä otettiin VOC- ilmanäyte tutkittavan säiliön sisältä. VOC-
ilmanäytteellä selvitettiin lähtökonsentraatio kammion sisällä. 

3 Tulokset 

Tutkittujen yhdisteiden pintatuotot ja pitoisuus säiliön sisällä on esitetty taulukossa 2. 
Kokonaispintatuotto (TVOC) TKR-pinnoituksen pinnalla oli <20 g/m2h. Koejärjes-
telyssä käytettyjä yhdisteitä ei tunnistettu FLEC-mittauksessa.  Muita yhdisteitä ei mit-
tauksessa havaittu. Määritysraja yksittäisille yhdisteille on keskimäärin noin 1 g/m2h 
2 dm³:n ilmanäytteelle (tolueeniekvivalenttina). Analyysivastaukset on esitetty liitteis-
sä 2 ja 3. 

Taulukko 2. TKR-peruspinnoite- ja TKR-hyytelö- pinnoitusyhdistelmän pintatuottojen 

keskiarvot ja pitoisuudet säiliön sisällä 2-pentanonille, 2-heptanonille, 2-pentanolille ja 

naftaleenille. 

 2-pentanoni 2-pentanoli 2-heptanoni naftaleeni 

Yhdisteen 
kiehumispiste  

102 C 119 C 151 C 218 C 

Mitattu pinta-
tuotto 

alle määritysra-
jan 1 µg/m2h 

alle määritysra-
jan 1 µg/m2h 

alle määritysra-
jan 1 µg/m2h 

alle määritysra-
jan 1 µg/m2h 

Pitoisuus säiliön 
sisäpuolella 

(koekappale 3) 

2 500 000 µg/m3 440 000 µg/m3 180 000 µg/m3 5100 µg/m3 
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Analyysista saaduista pintatuotoista ja säiliöiden konsentraatioista laskettiin höyryn-
sulun diffuusiokertoimet tutkituille yhdisteille. TKR-peruspinnoitteen diffuusioker-
toimet on esitetty taulukossa 3. Yhdisteiden diffuusiokertoimen laskennassa, joita ana-
lyysimenetelmä ei havainnut, pintatuottona käytettiin määritysrajaa 1,0 g/m³. Las-
kennassa huomioitiin kuitusementtilevyn vaikutus läpäisevyyteen. Pinnoitteen kal-
vonpaksuutena käytettiin 0,8 mm.  

Taulukko 3. TKR-peruspinnoitteen diffuusiokertoimet 2-pentanonille, 2-heptanonille,  

2-pentanolille ja naftaleenille. Harmaalla merkityt arvot on laskettu analyysimenetel-

män määritysrajan 1,0 g/m2h arvolla, jolloin diffuusiokerroin voi olla merkittävästi 

laskennallista arvoa pienempi. 

 2-pentanoni 2-heptanoni 2-pentanoli naftaleeni 

Yhdisteen 
kiehumispiste  

102 C 119 C 151 C 218 C 

Diffuusiokerroin 
[m2/s] 

< 0,089 x 10-12 < 1,234 x 10-12 < 0,505 x 10-12  < 43,317 x 10-12  

4 Johtopäätökset  

Tulosten perusteella TKR-peruspinnoite- ja TKR-hyytelö- pinnoitusyhdistelmää voi-
daan käyttää haitta-aineiden hallinnassa.  

Koejärjestelyssä TKR-pinnoitusmenetelmä ei läpäissyt VOC-kiehumispistealueen 
haihtuvia yhdisteitä analyysimenelmän määritysrajojen tarkkuudella. Lasketut dif-
fuusiokertoimet kuvaavat VOC-diffuusion suuruusluokkaa. Lasketut diffuusiokertoi-
met ovat varmalla puolella suuren säiliön lähtöpitoisuuden takia ja koska todelliset 
pintatuotot ovat pienempiä kuin laskennassa käytetty analyysimenetelmän määritysra-
ja. Lähimpänä todellista diffuusiokertoimen arvoa on yhdisteistä helpoiten höyrysty-
vän yhdisteen 2-pentanonin arvo. Muiden tutkittujen yhdisteiden lasketut dif-
fuusiokertoimet ovat suurempia kuin todellisuudessa johtuen mittauksessa säiliön si-
sältä mitatun ilmamäärän liian pienistä pitoisuuksista. Muiden tutkittujen yhdisteiden 
todellinen diffuusiokerroin on samaa suuruusluokkaa kuin 2-pentanonin. 

Soveltuvuus haitta-aineen hallintaan 

Tulokset osoittavat, että yhtenäinen kalvo sulkee hyvin koko VOC-
kiehumispistealueen yhdisteitä ja PAH-yhdisteitä. Esimerkkeinä rakenteiden VOC-
kiehumispistealueen yhdisteistä ovat betonirakenteisiin imeytyneet yhdisteet pinnoit-
teiden ja päällysteiden ikääntymisestä ja kosteusvaurioitumisen seurauksena. PAH-
yhdisteet koskevat yleensä vanhoja kivihiilitervasivelyitä (kreosootti) ja valuasfaltia. Li-
säksi TKR-vedeneristysmenetelmällä toteutetulla rakenteiden epätiiviyskohtien tiivis-
tyksellä voidaan estää esimerkiksi radonkaasujen tai hiukkasmaisten epäpuhtauksien 
kuten mikrobien kulkeutuminen sisäilmaan. 
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TKR-peruspinnoite- ja TKR-hyytelö- pinnoitusyhdistelmällä on saavutettava kaikki 
huokoset ja raot peittävä yhtenäinen sulkeva kalvo ja tutkimuksen perusteella vaadit-
tava kerrospaksuus on oltava vähintään 0,8 mm vähintään kolmella pinnoituskäsitte-
lyllä. Kutistumattomuutensa, elastisien ominaisuuksien ja halkeamien silloittavuuden 
ansiosta TKR-peruspinnoitteella voidaan tiivistää ja varmistaa rakenteiden liittymien 
ilmatiiviys. Tutkimustulokset käsittävät vain tutkittua materiaalia ja käytettyä sekoi-
tussuhdetta. 
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HAI HTUVAT ORGAANI SET YHDI STEET (TVOC) < 20 µg/ m ² h

Yhdiste Tulos Yksikkö

Analysoint ipvm .: 140315/ KKU

Näyt teenot toaika: 10.03.2015

I lm am äärä: 2,27 dm ³

Mit tauskohde: 3

CK1 5 - 0 0 8 7 8 - 3 Näyte/ keräin:  253091

Mit tauspaikka: TKR-Peruspinnoite

HAI HTUVAT ORGAANI SET YHDI STEET (TVOC) < 20 µg/ m ² h

Yhdiste Tulos Yksikkö

Analysoint ipvm .: 140315/ KKU

Näyt teenot toaika: 10.03.2015

I lm am äärä: 2,27 dm ³

Mit tauskohde: 2

CK1 5 - 0 0 8 7 8 - 2 Näyte/ keräin:  255303

Mit tauspaikka: TKR-Peruspinnoite

HAI HTUVAT ORGAANI SET YHDI STEET (TVOC) < 20 µg/ m ² h

Yhdiste Tulos Yksikkö

Analysoint ipvm .: 140315/ KKU

Näyt teenot toaika: 10.03.2015

I lm am äärä: 2,27 dm ³

Mit tauskohde: 1

CK1 5 - 0 0 8 7 8 - 1 Näyte/ keräin:  253094

Mit tauspaikka: TKR-Peruspinnoite
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2-Pentanoli 4) 440000 µg/ m ³

1-Propanoli 5) 145950 µg/ m ³

YKSI ARVOI SET ALKOHOLI T

Styreeni 680 µg/ m ³

Tolueeni 630 µg/ m ³

4-Metyyli-2-pentanoni 1140 µg/ m ³

2-Pentanoni 8) 2500000 µg/ m ³

2-Heptanoni 7) 180000 µg/ m ³

KETONI T

Asetoni 6) 35880 µg/ m ³

HAI HTUVAT ORGAANI SET YHDI STEET (TVOC) 2400000 µg/ m ³

Heksaani 66010 µg/ m ³

2-Metyylipentaani 1) 9220 µg/ m ³

Dekaani 2510 µg/ m ³

Naftaleeni 3) 5100 µg/ m ³

ALI FAATTI SET HI I LI VEDYT

Sykloheksaani 8580 µg/ m ³

AROMAATTI SET HI I LI VEDYT

Oktaani 950 µg/ m ³

3-Metyylipentaani* * 2) 13000 µg/ m ³

Metyylisyklopentaani 38390 µg/ m ³

Yhdiste Tulos Yksikkö

Analysoint ipvm .: 140315/ KKU

Näyt teenot toaika: 10.03.2015

I lm am äärä: 0,0067 dm ³

CK1 5 - 0 0 8 7 6 - 1 Näyte/ keräin:  255360

Mit tauskohde: I lm anäyte kam m ion sisältä

6)

5)

8)

7)

2)

1)

4)

3) Polysyklinen arom aat t inen hiilivety (PAH)
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VOC-analyysi FLEC-näytteistä

SIEVOLA JANNE

As.viitenumero:
Janne SievolaKerääjä/Vastuuhlö:
Haihtuvat orgaaniset yhdisteet; ATD-GC-MSAnalysoitavat yhdisteet:
13.08.2009Tulo.pvm.:
Hilkka Martinkauppi, Terhi LeiviskäAnalysoija(t):

Analysointimenetelmä

Näytteet on kerätty Tenax-adsorptioputkeen ja analysoitu kaasukromatografisesti käyttäen
termodesorptiota ja massaselektiivistä ilmaisinta (TD-GC-MS). Yhdisteet on tunnistettu puhtaiden
vertailuaineiden ja/tai Wiley- tai NIST-massaspektritietokannan avulla.

Näytteistä on määritetty haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuus (TVOC) tolueeniekvi-
valenttina. Yksittäisten yhdisteiden pitoisuudet on määritetty joko puhtaiden vertailuaineiden
avulla tai tolueeniekvivalenttina. TVOC on määritetty kromatogrammista n-heksaanin ja n-heksa-
dekaanin väliseltä alueelta kyseiset aineet mukaan lukien.

Näytteistä on määritetty myös TVOC-alueen ulkopuolisten yhdisteiden kokonaispitoisuus tolueeniekvi-
valenttina ja TVOC-alueen ulkopuolisten yhdisteiden yksittäisiä pitoisuuksia, mikäli pitoisuudet ovat
tulosten tulkinnan kannalta merkittäviä. Yksittäisiä yhdisteitä on kvantitoitu 5-30 kpl tai niin monta,
että vähintään 2/3 TVOC-alueen piikkien yhteispinta-alasta on selvitetty.

Tulokset (µg/m³) perustuvat laboratoriolle ilmoitettuun ilmamäärään/keräysaikaan. Analyysimenetelmän
mittausepävarmuus ilman näytteenottoa (luottamusväli 95 %) on aktiivinäytteille 9-59 % yhdisteestä
riippuen, keskimäärin 19 %. Passiivinäytteille mittausepävarmuus on vastaavasti 13-68 % yhdisteestä
riippuen, keskimäärin 24 %. Tolueeniekvivalenttina määritettyjen yksittäisten yhdisteiden, samoin usein
myös TVOC-alueen ulkopuolisten yhdisteiden mittausepävarmuudet ovat edellä mainittuja suurempia,
ja niiden pitoisuusmääritys on semikvantitatiivinen. Menetelmän määritysraja on yhdistekohtainen,
ollen keskimäärin 4 ng/näyte eli 0,4 µg/m³ 10 dm³:n aktiiviselle tai 15 d:n passiiviselle näytteelle.

TYÖTERVEYSLAITOS
Topeliuksenkatu 41 a A
00250 Helsinki

KÄYNTIOSOITE
Topeliuksenkatu 41 b
00250 Helsinki

puhelin 030 4741
faksi 030 474 2114
www.ttl.fi
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Tulokset

K368Näyte/keräin:
CK09-01641-1LIMS numero:
Flec-mittausMittauspaikka:
Flec, koekpl. 2, kuiva, pinnoiteMittauskohde:
250809/tleAnalysointipvm:
2,28 dm³Ilmamäärä:

Pitoisuus LaatuYhdiste

-ALIFAATTISET JA ALISYKLISET HIILIVEDYT
1 µg/m²hDekaani
11 µg/m²hDodekaani
2 µg/m²hTridekaani
12 µg/m²hUndekaani
-AROMAATTISET HIILIVEDYT
0,1 µg/m²h1)Naftaleeni
-ALKOHOLI- JA FENOLIEETTERIT
46 µg/m²hFenoksipropanoli**
50 µg/m²hHAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET (TVOC)

Polysyklinen aromaattinen hiilivety (PAH)1)

K134Näyte/keräin:
CK09-01641-2LIMS numero:
Flec-mittausMittauspaikka:
Flec, koekpl. 3, kuiva, pinnoiteMittauskohde:
250809/tleAnalysointipvm:
2,45 dm³Ilmamäärä:

Pitoisuus LaatuYhdiste

-ALIFAATTISET JA ALISYKLISET HIILIVEDYT
8 µg/m²hDodekaani
7 µg/m²hUndekaani
-AROMAATTISET HIILIVEDYT
0,1 µg/m²h1)Naftaleeni
-ALKOHOLI- JA FENOLIEETTERIT
36 µg/m²hFenoksipropanoli**
18 µg/m²hHAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET (TVOC)

Polysyklinen aromaattinen hiilivety (PAH)1)

K350Näyte/keräin:
CK09-01641-3LIMS numero:
Flec-mittausMittauspaikka:

TYÖTERVEYSLAITOS
Topeliuksenkatu 41 a A
00250 Helsinki

KÄYNTIOSOITE
Topeliuksenkatu 41 b
00250 Helsinki

puhelin 030 4741
faksi 030 474 2114
www.ttl.fi

jannes
Typewriter
TOISEN AIKAISEMMIN TUTKITUN MATERIAALIN TULOKSET ON PEITETTY

jannes
Typewriter
TOISEN AIKAISEMMIN TUTKITUN MATERIAALIN TULOKSET ON PEITETTY
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ANALYYSIVASTAUS

1.9.2009

TYÖTERVEYSLAITOS

Tilaus: 59681

Flec, koekpl. 4, kostea, pinnatusMittauskohde:
250809/tleAnalysointipvm:
2,08 dm³Ilmamäärä:

Pitoisuus LaatuYhdiste

-ALIFAATTISET JA ALISYKLISET HIILIVEDYT
2 µg/m²hDekaani
16 µg/m²hDodekaani
1 µg/m²hTridekaani
18 µg/m²hUndekaani
-AROMAATTISET HIILIVEDYT
0,1 µg/m²h1)Naftaleeni
-ALKOHOLI- JA FENOLIEETTERIT
140 µg/m²hFenoksipropanoli**
-HALOGEENIYHDISTEET
3 µg/m²h2)Dikloorimetaani
160 µg/m²hHAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET (TVOC)

Polysyklinen aromaattinen hiilivety (PAH)1)
TVOC-alueen ulkopuolella2)

K306Näyte/keräin:
CK09-01641-4LIMS numero:
Flec-mittausMittauspaikka:
Flec, koekpl. 5, lujalevyMittauskohde:
250809/tleAnalysointipvm:
2,78 dm³Ilmamäärä:

Pitoisuus LaatuYhdiste

-ALIFAATTISET JA ALISYKLISET HIILIVEDYT
7 µg/m²hDekaani
2 µg/m²hNonaani
4 µg/m²hUndekaani
-AROMAATTISET HIILIVEDYT
2 µg/m²h1)Asenaftyleeni**
7 µg/m²h2)Asenafteeni**
1 µg/m²hBentseeni
4 µg/m²h3)1,1'-Bifenyyli**
8 µg/m²h4)Dimetyylinaftaleenit**
6 µg/m²hEtyylibentseeni
1 µg/m²h1-Etyyli-2-metyylibentseeni
2 µg/m²h5)Etyylinaftaleeni**
0,6 µg/m²h6)Fenantreeni**
4 µg/m²hFluoreeni**
6 µg/m²h1H-Indeeni**
17 µg/m²hKsyleenit (p,m)

TYÖTERVEYSLAITOS
Topeliuksenkatu 41 a A
00250 Helsinki

KÄYNTIOSOITE
Topeliuksenkatu 41 b
00250 Helsinki

puhelin 030 4741
faksi 030 474 2114
www.ttl.fi

jannes
Typewriter
TOISEN AIKAISEMMIN TUTKITUN MATERIAALIN TULOKSET ON PEITETTY
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ANALYYSIVASTAUS

1.9.2009

TYÖTERVEYSLAITOS

Tilaus: 59681

Yhdiste Pitoisuus Laatu

3 µg/m²hKsyleeni (o)
37 µg/m²h7)Metyylinaftaleenit**
145 µg/m²h8)Naftaleeni
4 µg/m²hStyreeni
1 µg/m²h1,2,3-Trimetyylibentseeni
4 µg/m²h1,2,4-Trimetyylibentseeni
6 µg/m²hTolueeni
-TERPEENIT JA NIIDEN JOHDANNAISET
1 µg/m²ha-Pineeni
-YKSIARVOISET ALKOHOLIT
13 µg/m²hBentsyylialkoholi
4 µg/m²h1-Butanoli
3 µg/m²h2-Etyyli-1-heksanoli
12 µg/m²h2-Metyyli-1-propanoli
4 µg/m²h1-Pentanoli
139 µg/m²h9)2-Pentanoli
-FENOLIT
2 µg/m²hFenoli
-EETTERIT
0,7 µg/m²h10)Bentsofuraani**
6 µg/m²h11)Dibentsofuraani**
-ALKOHOLI- JA FENOLIEETTERIT
2 µg/m²h1-Metoksi-2-propanoli
-ALDEHYDIT
3 µg/m²h12)n-Butanaali
2 µg/m²hBentsaldehydi
2 µg/m²hHeksanaali
2 µg/m²hNonanaali
-KETONIT
178 µg/m²h13)2-Heptanoni
5 µg/m²h4-Metyyli-2-pentanoni
114 µg/m²h14)2-Pentanoni
-ESTERIT JA LAKTONIT
14 µg/m²hn-Butyyliasetaatti
9 µg/m²h1-Metoksi-2-propyyliasetaatti
-HALOGEENIYHDISTEET
1 µg/m²h15)Dikloorimetaani
-RIKKIYHDISTEET
10 µg/m²hBentsotiofeeni**
1900 µg/m²hHAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET (TVOC)

Polysyklinen aromaattinen hiilivety (PAH)1)
Polysyklinen aromaattinen hiilivety (PAH)2)
Polysyklinen aromaattinen hiilivety (PAH)3)

TYÖTERVEYSLAITOS
Topeliuksenkatu 41 a A
00250 Helsinki

KÄYNTIOSOITE
Topeliuksenkatu 41 b
00250 Helsinki

puhelin 030 4741
faksi 030 474 2114
www.ttl.fi
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ANALYYSIVASTAUS

1.9.2009

TYÖTERVEYSLAITOS

Tilaus: 59681

Polysyklinen aromaattinen hiilivety (PAH)4)
Polysyklinen aromaattinen hiilivety (PAH)5)
Polysyklinen aromaattinen hiilivety (PAH)6)
Polysyklinen aromaattinen hiilivety (PAH)7)
Yhdisteen pitoisuus on huomattavasti kalibrointialueen8)
ulkopuolella, joten tulokseen saattaa sisältyä
tavallista suurempi virhe.
Polysyklinen aromaattinen hiilivety (PAH)
Yhdisteen pitoisuus on huomattavasti kalibrointialueen9)
ulkopuolella, joten tulokseen saattaa sisältyä
tavallista suurempi virhe.
Yhdiste esiintyy kivihiilipiessä/kreosootissa10)
Yhdiste esiintyy kivihiilipiessä/kreosootissa11)
TVOC-alueen ulkopuolella12)
Yhdisteen pitoisuus on huomattavasti kalibrointialueen13)
ulkopuolella, joten tulokseen saattaa sisältyä
tavallista suurempi virhe.
Yhdisteen pitoisuus on huomattavasti kalibrointialueen14)
ulkopuolella, joten tulokseen saattaa sisältyä
tavallista suurempi virhe.
TVOC-alueen ulkopuolella15)

U355Näyte/keräin:
CK09-01641-5LIMS numero:
Flec-mittausMittauspaikka:
Flec, koekpl. 6, lujalevyMittauskohde:
250809/tleAnalysointipvm:
2,08 dm³Ilmamäärä:

Pitoisuus LaatuYhdiste

-ALIFAATTISET JA ALISYKLISET HIILIVEDYT
2 µg/m²hDekaani
1 µg/m²hDodekaani
2 µg/m²h1)2-Metyylipentaani
3 µg/m²hNonaani
2 µg/m²hTetradekaani
5 µg/m²hUndekaani
-AROMAATTISET HIILIVEDYT
4 µg/m²h2)Asenaftyleeni**
10 µg/m²h3)Asenafteeni**
0,8 µg/m²hBentseeni
6 µg/m²h4)1,1'-Bifenyyli**
9 µg/m²h5)Dimetyylinaftaleenit**
9 µg/m²hEtyylibentseeni
1 µg/m²h1-Etyyli-2-metyylibentseeni

TYÖTERVEYSLAITOS
Topeliuksenkatu 41 a A
00250 Helsinki

KÄYNTIOSOITE
Topeliuksenkatu 41 b
00250 Helsinki

puhelin 030 4741
faksi 030 474 2114
www.ttl.fi
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ANALYYSIVASTAUS

1.9.2009

TYÖTERVEYSLAITOS

Tilaus: 59681

Yhdiste Pitoisuus Laatu

2 µg/m²h6)Etyylinaftaleeni**
4 µg/m²hFluoreeni**
9 µg/m²h1H-Indeeni**
29 µg/m²hKsyleenit (p,m)
4 µg/m²hKsyleeni (o)
63 µg/m²h7)Metyylinaftaleenit**
240 µg/m²h8)Naftaleeni
6 µg/m²hStyreeni
2 µg/m²h1,2,3-Trimetyylibentseeni
5 µg/m²h1,2,4-Trimetyylibentseeni
1 µg/m²h1,3,5-Trimetyylibentseeni
7 µg/m²hTolueeni
-YKSIARVOISET ALKOHOLIT
16 µg/m²hBentsyylialkoholi
4 µg/m²h1-Butanoli
2 µg/m²h1-Heksanoli
19 µg/m²h2-Metyyli-1-propanoli
4 µg/m²h1-Pentanoli
160 µg/m²h9)2-Pentanoli
-FENOLIT
3 µg/m²hFenoli
-EETTERIT
1 µg/m²h10)Bentsofuraani**
7 µg/m²h11)Dibentsofuraani**
-ALKOHOLI- JA FENOLIEETTERIT
2 µg/m²h1-Metoksi-2-propanoli
-ALDEHYDIT
4 µg/m²h12)n-Butanaali
3 µg/m²hBentsaldehydi
2 µg/m²hHeksanaali
2 µg/m²hNonanaali
-KETONIT
220 µg/m²h13)2-Heptanoni
7 µg/m²h4-Metyyli-2-pentanoni
160 µg/m²h14)2-Pentanoni
-ESTERIT JA LAKTONIT
21 µg/m²hn-Butyyliasetaatti
13 µg/m²h1-Metoksi-2-propyyliasetaatti
-RIKKIYHDISTEET
20 µg/m²hBentsotiofeeni**
2500 µg/m²hHAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET (TVOC)

TVOC-alueen ulkopuolella1)
Polysyklinen aromaattinen hiilivety (PAH)2)

TYÖTERVEYSLAITOS
Topeliuksenkatu 41 a A
00250 Helsinki

KÄYNTIOSOITE
Topeliuksenkatu 41 b
00250 Helsinki

puhelin 030 4741
faksi 030 474 2114
www.ttl.fi
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ANALYYSIVASTAUS

1.9.2009

TYÖTERVEYSLAITOS

Tilaus: 59681

Polysyklinen aromaattinen hiilivety (PAH)3)
Polysyklinen aromaattinen hiilivety (PAH)4)
Polysyklinen aromaattinen hiilivety (PAH)5)
Polysyklinen aromaattinen hiilivety (PAH)6)
Polysyklinen aromaattinen hiilivety (PAH)7)
Yhdisteen pitoisuus on huomattavasti kalibrointialueen8)
ulkopuolella, joten tulokseen saattaa sisältyä
tavallista suurempi virhe.
Polysyklinen aromaattinen hiilivety (PAH)
Yhdisteen pitoisuus on huomattavasti kalibrointialueen9)
ulkopuolella, joten tulokseen saattaa sisältyä
tavallista suurempi virhe.
Yhdiste esiintyy kivihiilipiessä/kreosootissa10)
Yhdiste esiintyy kivihiilipiessä/kreosootissa11)
TVOC-alueen ulkopuolella12)
Yhdisteen pitoisuus on huomattavasti kalibrointialueen13)
ulkopuolella, joten tulokseen saattaa sisältyä
tavallista suurempi virhe.
Yhdisteen pitoisuus on huomattavasti kalibrointialueen14)
ulkopuolella, joten tulokseen saattaa sisältyä
tavallista suurempi virhe.

U367Näyte/keräin:
CK09-01641-6LIMS numero:
Flec-mittausMittauspaikka:
Flec, koekpl. 1, kostea, pinnoitesäiliöMittauskohde:
250809/tleAnalysointipvm:
2,36 dm³Ilmamäärä:

Pitoisuus LaatuYhdiste

-ALIFAATTISET JA ALISYKLISET HIILIVEDYT
3 µg/m²hDekaani
6 µg/m²hDodekaani
2 µg/m²hTridekaani
18 µg/m²hUndekaani
-AROMAATTISET HIILIVEDYT
0,5 µg/m²h1)Naftaleeni
-ALKOHOLI- JA FENOLIEETTERIT
50 µg/m²hFenoksipropanoli**
-ALDEHYDIT
1 µg/m²hHeksanaali
1 µg/m²hHeptanaali
74 µg/m²hHAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET (TVOC)

Polysyklinen aromaattinen hiilivety (PAH)1)

TYÖTERVEYSLAITOS
Topeliuksenkatu 41 a A
00250 Helsinki

KÄYNTIOSOITE
Topeliuksenkatu 41 b
00250 Helsinki

puhelin 030 4741
faksi 030 474 2114
www.ttl.fi
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ANALYYSIVASTAUS

1.9.2009

TYÖTERVEYSLAITOS

Tilaus: 59681

Tulosten tarkastelu

Kahdella tähdellä (**) merkityt aineet on määritetty tolueeniekvivalenttina
ja tunnistettu käyttäen Wileyn massaspektritietokantaa. Näiden aineiden
pitoisuudet ovat semikvantitatiivisia.
ISO 16000-6 -standardin mukaan TVOC-pitoisuus määritetään
tolueeniekvivalentteina (tolueenivasteina). Osa yksittäisistä yhdisteistä
määritetään niiden omilla vasteilla, jotka voivat poiketa huomattavastikin
tolueenin vasteesta. Tästä johtuen yksittäisten yhdisteiden summa saattaa
olla suurempi tai pienempi kuin TVOC.
Tulokset on annettu yksikössä µg/m²h haihtuneena pinta-ala- ja aikayksikköä
kohden.

Työterveyslaitoksen Työympäristön kehittäminen -osaamiskeskus on akkreditoitu testauslaboratorio T013
(FINAS-akkreditointipalvelut, EN ISO/IEC 17025). Näytteenottoa ei ole akkreditoitu.

Tämän lausunnon osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman
kirjallisen luvan perusteella.

Työympäristön kehittäminen -osaamiskeskus, Helsingin toimipisteen laboratorio

Hanna Hovi Terhi Leiviskä
asiantuntija asiantuntija

TYÖTERVEYSLAITOS
Topeliuksenkatu 41 a A
00250 Helsinki

KÄYNTIOSOITE
Topeliuksenkatu 41 b
00250 Helsinki

puhelin 030 4741
faksi 030 474 2114
www.ttl.fi
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